Cvičení 3

Využití rastrových dat v GIS, vektorová digitalizace
Podkladová data – vodní toky Poohří, kraje a okrasy ČR (data v souřadnicovém systému jtsk). Budou sloužit jako podklad pro georeferencing.
www.geology.cz z tohoto mapového serveru vzít hydrogeologickou rajonizaci. Použít rastrový obrázek tak, aby zahrnoval HG regiony 2131 a 2132. Zobrazit si HG rajony základní vrstvy (hranice, plochy) a zobrazte si legendu hranic. Zobrazte si také správní celky – tyto hranice pak budou sloužit pro nalezení vlícovacích bodů. Tento obrázek uložte jako obrázek. Georeferenci mu přidáte v GIS. Pokud by se Vám nepodařilo obrázek uložit, použijte ten, co máte v datech.
Všechna data vložit do ArcMap. Nejprve vektorové vrstvy, nakonec obrázek.

Obrázek HG rajonů se nezobrazí s ostatními daty. Je to tím, že stéle nemá georeferenci.

Jako v minulé úloze proveďte rektifikaci obrázku.

Vektorová digitalizace - postup
Nejprve vytvořte v ArcCatalogu liniovou vrstvu, souřadnicový systém s-jtsk, Křovák EastNorth (vyhledat v seznamu nebo naimportovat z vrstvy vodních toků). Vrstva bude obsahovat hranice hydrogeologických rajonů. Nazvěte ji vhodným způsobem.
Tuto vrstvu přidejte do ArcMapu. 

Otevřete atributovou tabulku této vrstvy.

Vpravo dole v tabulce Options – v nabídce dále vybrat Add Field. Pole nazvat bnd_type (typ hranice). Datový typ nechat short integer. (Poznámka: Přidání sloupců do atributové tabulky lze udělat i v ArcCatalogu, pokud si zobrazíte vlastnosti nově vytvořené vrstvy – Properties, záložka Fields. Vidíte tam jednotlivé řádky = sloupce atributové tabulky. Vyplněním dalších řádků – název sloupce, datový typ – se vytvoří sloupce v atributové tabulce)
Zahájení digitalizace

Zapnete editaci. Zkontrolujete, že vytvářite nový prvek ve vámi nově vytvořené vrstvě.

Dále jděte do menu Editor/Snapping (nastavení přichytávání). Zde se zobrazí seznam vrstev a způsob přichycení – vertex, edge, end. U vrstvy, kterou právě budete editovat, si volby zaškrtněte. 

Začněte editovat (nástroj Sketch Tool – tužtička). Překreslujte postupně jednotlivé úseky hranice podle typu hranice. Jakmile úsek příslušný jednomu typu končí, ukončete dvojklikem myši. Pak začněte další úsek. Díky přichytávání navážete další úsek linie v místě, kde jste skončili ten předchozí..

Postupně takto zdigitalizujte všechny úseky hranice rajonu 2131 a 2132. Editaci uložte.

Doplnění atributů.

Možné jsou 3 způsoby – jeden z nich použijte. 

1. způsob: Otevřete atributovou tabulku. Nástrojem výběr vyberte úsek vámi zdigitalizované linie. Odpovídající řádek v tabulce se podbarví. Do sloupce obsahujícího informaci o typu hranice zadejte příslušnou hodnotu. Postupujte až do konce. Proveďte kontrolu, že všem úsekům linie je přiřazen atribut.

Hodnota atributu:

1… tektonická linie, 2 … geologické rozhraní, 3 … vodní tok, 4 … rozvodnice, 5 …jiné
2. způsob. Po ukončení digitalizace si otevřete nástroj Attributes v panelu Editor (druhá ikona zprava na panelu). Vyberte nástroje pro výběr úsek linie. Zobrazí se jeho atributy. Do řádku příslušnému zadávanému atributu zapište hodnotu (klikněte do řádku a můžete psát – změnit stávající hodnotu)

3. způsob: ukončete editaci. Nástrojem výběr vyberte více úseků příslušných k jednomu typu hranice. Otevřete atributovou tabulku. Řádky odpovídající výběru budou podbarvené. Kliknete pravým talčítkem myši na záhlaví sloupce, kde chcete najednou změnit hodnoty atributu. Zvolíte ve výběru Field calculator. Doplníte příslušnou hodnotu a zvolíte OK. Atributy se změní hromadně.

Kontrolu proveďte tak, že zkontrolujete, že v žádném řádku nebude hodnota 0 u typu hranice. 
Výsledek cvičení:
GIS vrstva hranice 2 hydrogeologických rajonů jako shp, který mi pošlete mailem.

